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シャント抵抗の誤差
入力電流 出力電流

測定時 1.73 5.10
逆転 1.68 5.17

結果：　測定の時が効率的に悪くなる。

電圧電流特性の測定
入力電流制限と出力電圧調整の半固定抵抗を調整して測定

Data1

入力電圧 入力電流 出力電圧 出力電流 効率
12.50 0.00 15.91 0.00 #DIV/0!
12.50 0.10 15.95 0.29 94.9%
12.50 0.20 15.97 0.56 94.1%
12.50 0.35 15.97 0.96 93.6%
12.51 0.58 15.93 1.66 94.4%
12.50 1.19 15.93 3.36 94.1%
12.50 1.51 15.92 4.22 93.8%
12.51 1.85 15.91 5.20 93.8%
12.51 2.40 15.87 6.79 93.7%
12.50 2.84 15.84 8.10 93.8%
12.51 3.35 15.84 9.63 93.9%
12.50 3.51 15.85 9.99 93.8%
12.51 3.14 15.19 10.76 94.0%

Data2

入力電圧 入力電流 出力電圧 出力電流 効率
13.50 0.00 15.92 0.00 #DIV/0!
13.50 0.09 15.95 0.04 36.4%
13.50 0.17 15.99 0.68 94.8%
13.50 0.30 15.98 1.21 94.9%
13.50 0.59 15.94 2.41 94.9%
13.51 0.78 15.97 3.09 94.4%
13.51 0.97 15.93 3.96 94.7%
13.51 1.27 15.93 5.13 94.5%
13.51 1.55 15.91 6.33 94.6%
13.51 1.90 15.87 7.96 94.8%
13.50 2.19 15.86 9.15 94.8%

入力電圧　12.5V
出力電圧　16.0V
出力電流　10A

入力電圧　13.5V （調整は12.5Vと同じ）

出力電圧　16.0V
出力電流　10A
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13.50 2.43 15.85 10.05 94.5%
13.51 2.39 15.67 10.63 94.7%

Data3

入力電圧 入力電流 出力電圧 出力電流 効率
12.50 0.00 14.45 0.00 #DIV/0!
12.50 0.06 14.47 0.31 97.0%
12.50 0.21 14.47 0.97 95.2%
12.49 0.43 14.47 1.98 95.2%
12.49 0.64 14.46 2.99 95.4%
12.49 0.82 14.45 3.87 95.5%
12.49 0.95 14.44 4.53 95.6%
12.50 1.08 14.45 5.12 95.5%
12.50 1.01 14.26 5.23 95.6%
12.49 0.96 14.05 5.41 95.5%
12.50 0.76 13.67 5.56 96.2%

入力電圧　12.5V
出力電圧　14.5V
出力電流　5A
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