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走行充電器の種類は？

● セパレーター　ダイオード方式

● リレー式　並列充電ダイオード方式も含

● 電圧検知型リレー方式

  改良型が　” FET セパレータ”

● 昇圧型 定電流定電圧方式 ( 市場には極小 )

現在の車両はほぼすべてが充電制御車などのエコ

車！必要性が増大しています。



電流制御昇圧型走行充電器　とは？

● 昇圧型 DCDC コンバーター制御モードの方式は

電圧制御、電流制御 他があります。

● NJM2360A の入力電流制御機能を応用した、

電流制御です。

● 高めに昇圧電圧を設定しここからの電流電圧制

御となります。電力制御が正しいと思われま

す。シビアな制御ポイントが要求されます。



ＤＣＤＣに同期整流方式を採用

● 今回はハーフブリッジ同期整流回路付です

● 理想的な走行充電器を目指しました。

● 発熱低減されます。

● 効率が数％向上します。

● リップルが低減できます。

● 不要輻射が低減できます。

● 部品点数が増加、回路が複雑化

● コストアップ



電流制御昇圧型走行充電器の

　　　　　　　　　メリットは？

● DCDC コンバーターの波形が整っている

● 結果的に入出力に OS-CON や積層セラミッ

クコンデンサにより電解コンデンサレス化も

固体コンダンサも可能となる。長寿命低発熱

● 比較的定電流充電領域の長い制御、電力制御

が可能となる。

● 車に優しい、ハイパワー・マイコン制御



TC-10C 走行充電器 の特徴
● 10AH ～ 130AH の全鉛バッテリーに対応

　充電電流 1.1A ～ 16A ・ 13.1V ～ 15.0V

● サブ電流、サブ / メイン電圧 LCD 表示＆操作ユ

ニット標準装備 冷却ファン温度制御

● LCD ＆操作ユニットは LAN ケーブルで延長可能

運転席でも表示、操作可能。

● マイコン制御。使用バッテリに最適な電圧、電流

など様々な充電条件の設定、変更が出来る

● サブバッテリ出力低電圧遮断機能搭載

（サブバッテリプロテクター SW 外付）



まだまだある！

TC-10C 走行充電器 の特徴
● ECO 充電 充電制御車にやさしい充電モード

● クイック充電 ACC オフメインバッテリから充電

● 高温保護電流低減機能・待機電流 6mA

● 特殊なパーツは不使用 無調整 再現性重視

● さらなる高機能・高性能・ローコスト

● DIY 応援 PWB 領布・

● 機器組込用完成基板ユニット低価領布

● 冷却ファン温度制御、充電時配線ロス補正機能



現在の開発状況と今後の予定
2018年9月01日

● TC10C  2018/9/1開発完了・

北海道2 ケ月長期テスト実施しました

● PWB(無償 )と書込み済PIC(有償 ) 領布可能

● あなた専用のオリジナル走行充電器を装備しませ

んか！

● 一式完成基盤はモニター予定価格7,500円

● 2019年9月　昇降圧フルブリッジ同期整流走行

充電器開発予定です。



質問事例　1

● 調整、設定が難しそうですが？
ハードウェアは無調整です。

ボードの較正は組立時だけ必要なものです。充電条件の設定は搭

載後など何時でも変更、確認が出来ます。

● 設置説明書、取り扱い説明書は？
基本的に付属しませんが全て HP,ブログに詳しく記載していま

す。印刷して保管してください。

● サポート期間、保障、故障について
1年間とします。開発者は高齢です。健康には注意しています

が。　気軽に相談、問い合わせください。



質問事例　2

● FAN は必要ですか？

　設置をお勧めしますが、 10A を目安とされてく

ださい。 TC10C の発熱は少ないです。　

● 30A の充電電流が必要なのですが？

　 TC10C は 2台以上の並列運転でパワー

　アップが可能な様に考慮されています

● TC10B の今後は？

モニター販売は値下げし当面継続しますがいずれ T

C10C に集約します。

　

　



ご視聴ありがとうございました。

是非あなたの車にも、
　　最新型 TC10C を搭載してみませんか？

完成基板のモニター販売も実施、自作される方に
も生基板、 PIC マイコン、なども配布します。お
気軽にお問合せ下さい。
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